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Biuro Projektowe

Inwestor: Gmina Gostyń

               Rynek 2

               63-800 Gostyń

Obiekt: rozbudowa budynku

             Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu

             ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń

             działka nr ewid. 162/6

Rzut przyziemia skala:

1:100

data:

IX. 2020 r.

nr rys.

A-3

projektant:

dr inż. arch. Jadwiga Pieńczewska

upr. bud. nr WBPN 108/88/ZG

Dr inż.arch. Jadwiga Pieńczewska ul. Gen. Hallera 12, 63-200 Jarocin
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Sz -2

Sw-2

Sw-2

Sw-3

Sw-3

Sw-2

Sw-2

Sz -1

Sz -1Sz -1Sz -1

Sz -1

tynk cement. - wapienny

cegła pełna / bloczki beton.

tynk cement.-wapienny

powłoki malarskie / płytki ceramiczne

Sz -1 Sz -2

tynk mineralny cienkowarstwowy 2,0 mm

środek gruntujący

siatka z włókna szklanego w zaprawie klejowej

styropian EPS 70-040 -15 cm

pustaki POROTHERM - 25 cm

tynk cement.-wapienny - 2 cm

gładź gips. powłoki malarskie / płytki ceramiczne

Sw -2

gładź gips., powłoki malarskie / płytki ceramiczne

tynk cement.-wapienny / zaprawa klejowa

pustaki POROTHERM - 25 cm

tynk cement.-wapienny

gładź gips., powłoki malarskie

Sw -3

gładź gips., powłoki malarskie

tynk cement.-wapienny

pustaki POROTHERM - 11,5 cm

tynk cement.-wapienny

gładź gips., powłoki malarskie

powłoki malarskie/płytki ceramiczne

tynk cement. - wapienny

cegła pełna / bloczki beton.

tynk cement.-wapienny

powłoki malarskie

Sw -1

Sw -1

Sw -1

Sw -1

Sw -1

1.  Rozpatrywać łącznie z rysunkami wszystkich branż.

2. W przypadku wyposażenia stolarki w rolety, poziom oparcia

     nadproży należy przyjąć  uwzględniając wymiary kaset podane

     przez producenta.

3. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnic,

    stolarki okiennej  - zewnętrzne wymiary ram.

4. Wymiary otworów dostosować po wyborze producenta stolarki.

5. Należy zachować wymiary stolarki drzwiowej w świetle ościeżnic.
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