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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU   

ROBÓT  (ST)  WYMAGANIA OGÓLNE   
   
   

1 WSTĘP.   

1.1 Przedmiot ST.   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych podczas wymiany części sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni dróg na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku    

1.2 Zakres stosowania ST.   

   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z projektem jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1.   

1.3 Zakres robót ST.   

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ujętych w dokumentacji 

projektowej.   

   Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących 

robót:   

   

 ST 1 CPV 45111000 – 8 – ROBOTY  W ZAKRESIE BURZENIA,ROBOTY ZIEMNE;   

 ST 2 CPV 45262300 – 4 – BETONOWANIE   

 ST 3 CPV 45262500 – 6 – ROBOTY MURARSKIE I MUROWE;   

 ST 4 CPV 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK;   

 ST 5 CPV 45233220-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI;   

 ST 6 CPV 45231300-8  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY  

WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW;     

 1.3.1. Roboty  rozbiórkowe  i  demontażowe.      

 demontaż  nawierzchni asfaltowej i betonowej dróg,   

rozbiórka podjazdu betonowego,   

 roboty ziemne do zagłębienia rurociągu 

wodociągowego,   demontaż odcinku starego 

wodociągu,   roboty ziemne pod nawierzchnie dróg i 

chodników,   

1.3.2. Roboty budowlane, montażowe.   

 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie dróg i chodników,   

 Montaż  betonowych krawężników i obrzeży,   

 Montaż nawierzchni dróg, podjazdów i chodników z betonowej kostki typu 

„POLBRUK”,   

 Wykonanie ławy żelbetonowej pod  mur oporowy,   

 Wykonanie murków oporowych   

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  poziomej z papy asfaltowej i 

pionowej murków oporowych,   



 

 Wymiana odcinka sieci wodociągowej z montażem hydrantów podziemnych   

   

1.3.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych   

Prace towarzyszące   

    

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i  wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w rysunkach montażowych ,   

   

Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.   

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.   

   

Wykonawca uwzględni realizację nw. prac towarzyszących:   

- przygotowanie i uprzątnięcie terenu budowy,   

- utrzymanie terenu budowy w należytym stanie przez cały okres prowadzenia robót,   

- pomiary i rachunki niezbędne do ustalenia robót włączając utrzymanie sprzętu pomiarowego, znaki 

tyczenia itd.   

 i ich utrzymanie podczas wykonania robót ,  -

utrzymanie stanowisk pracy,   

-powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, z krótką informacją dotyczącą bezpiecznego zachowania na 

terenie budowy np. wchodzenie do budynków tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzeżeniem, że nie 

wolno zbliżać się do siatek ochronnych rusztowań, a także wyraźna informacja, że nie wolno wchodzić na 

rusztowania,  - środki ochrony i bezpieczeństwa przewidziane przepisami dotyczącymi wypadków oraz 

urzędowe uzgodnienia, oświetlenie, ogrzewanie, sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i pobytowych 

pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę robót,   

- utrzymanie sprzętu,   

-wstępne prace organizacyjne,   

- projekt wykonania,  dozór nad budową rusztowań i zabezpieczeń, zaplanowanie materiałów (wyliczenia 

i wykazy) dla wykonywanych robót,   

- ubezpieczenie robót, aż do odbioru na rzecz Zamawiającego,   

- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczeń związanych z ruchem na terenie budowy,   

   

Koszt robót towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.   

   

Roboty tymczasowe   

   

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie 

przekazywanych Zamawiającemu i usuwanych po wykonaniu robót podstawowych. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje:   

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robót,   

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury (krawężników i nawierzchni dróg przyległych do terenu 

zielonego na którym wykonuje się roboty.),   

- opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu związanej z dostawą materiałów na plac budowy 

oraz czasowym zajęciem przejazdów, przejść i chodników,   

- zabezpieczenie elewacji przyległych budynków w tym sąsiadujących z terenem wojskowym  przed 

zakurzeniem i zniszczeniem w wyniku  wykonania robót ,   



 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego zarówno od strony zamawiającego jaki i terenów 

sąsiadujących z terenem robót,   

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z 

zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż. wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego 

przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,   

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 

prowadzenia robót budowlanych,   

- sporządzenie planu zapewnienia jakości,   

- podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb 

wykonywania robót budowlanych,   

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstałe na terenach/obiektach innych Właścicieli, - 

oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności oczyszczenie 

nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w 

trakcie realizacji inwestycji, oraz regenerację trawników uszkodzonych w  wyniku wykonywania robót.   

- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaż, wywiezienie) 

tymczasowych ogrodzeń i rusztowań umożliwiających wykonanie robót.   

   

W szczególności jednak zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez 

Wykonawcę organizacji robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjętych metod 

ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań.   

   

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót tymczasowych wykorzystując własne 

doświadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiającego w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

Koszty związane z robotami tymczasowymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 

pozycjach kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztów pośrednich)   

   

Koszt robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.   

1.4. Ogólne zasady bhp przy robotach rozbiórkowych.   

Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia z powodu możliwości spadania do głębokich 

wykopów przedmiotów lub materiałów, powinny być oznaczone i ogrodzone poręczami a przejścia 

pieszych zabezpieczone pomostami tymczasowymi. Strefa niebezpieczna wymagająca zabezpieczenia nie 

może być mniejsza niż 6 m.   

   Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:   

 wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp  

osób postronnych do miejsc rozbiórki i robót ziemnych w czasie jej trwania;   

   Roboty rozbiórkowe należy przerwać, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 

przez wiatr lub, gdy jego prędkość przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych 

przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!   

   W celu zabezpieczenia przed upadkiem do wykopów należy stosować środki ochrony zbiorowej, 

w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Otwory w stropach należy 

zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Otwory w ścianach zewnętrznych 

obiektu budowlanego i stropach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub 

pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą.   

   BHP przy obsłudze maszyn.   

   Przewody dostarczające energię elektryczną zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.   

  Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:   

 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;   stosowane wyłącznie do prac, do 

jakich zostały przeznaczone;   

 obsługiwane przez przeszkolone osoby.   



 

   W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 

niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed 

rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności 

technicznej i bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin 

stalowych na długości jest zabronione.   

   

1.5. Organizacja placu budowy.   

1.5.1. Zasady ogólne.   

   Roboty rozbiórkowe i wykonawcze należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności 

dokładnie przestrzegając przepisów BHP.   

Podczas  robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb wykonać 

niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.   

Wykonanie robót odbywać się będzie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy robotników oraz 

osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca wykonania robót, wykonanie robót obędzie się 

zgodnie z obowiązującymi normami i prawem.   

   

1.5.2 Organizacja robót   

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:   

ogrodzenia, tablice informacyjne, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Przed rozpoczęciem robót zamontowane zostaną tablice informacyjne, których treść i ilość będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.   

Roboty związane z montażem rusztowań zostaną wykonane w sposób bezpieczny z zachowaniem 

przepisów BHP i ppoż.    

   

Wykonawcy przed złożeniem ofert powinni dokonać wizji lokalnej obiektu: Zamawiający nie przewiduje 

żadnych dodatkowych opłat związanych z organizacją robót budowlanych, wszystkie opłaty 

administracyjne, opłaty z tytułu dodatkowych uzgodnień, które poniesie Wykonawca, muszą być 

uwzględnione w przedstawionej ofercie.   

   

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 

wykonawca, roboty będą prowadzone pod  inwestorskim nadzorem budowlanym. Wykonawca 

zabezpiecza kierowanie robót przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych funkcji w 

budownictwie w zakresach robót budowlanych  , przez cały okres robót.   

Wykonawca uwzględni w organizacji robót ograniczenia związane z ochroną terenów zamkniętych MON 

tj. dostęp do terenu  przez pracowników, dostawców zgodnie z systemem przepustkowym    

Zamawiającego, wymogi  w zakresie przestrzegania przepisów ochrony obiektów, BHP, ppoż, 

sanitarnych, Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.   

   

1.6. Uwagi końcowe.   

 do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające  

wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w budownictwie;   

 w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane;   

 w trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb 

wykonać    niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji;   



 

 zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;   

w przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, wyjaśnić czy 

dana  

instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu potwierdzić wpisem do dziennika 

budowy;   

 dopuszcza się stosowanie innej niż proponowana technologia rozbiórki pod warunkiem zachowania  

przepisów BHP;   

   

2 MATERIAŁY.   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.   

   Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:   

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami;   

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN;   

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa;   

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich 

norm;   Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.   

   Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.   

   W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom 

określonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113.   

2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.    Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,   

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.   

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów    Wykonawca zapewni, 

aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość.   

3 SPRZĘT.   

   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.   

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w  

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.   

4 ŚRODKI TRANSPORTU.   

   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, w terminie przewidzianym umową.   

   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.   

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   



 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.   

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

   Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.   

5.1. Zabezpieczenie terenu robót.   

   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w celu uniemożliwienia dostępu 

osobom postronnym  w czasie trwania robót aż do zakończenia robót.   

5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.   

   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   

5.3. Ochrona przeciwpożarowa.   

   Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.   

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.   

   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.   

5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia.   

   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego.   

5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej.   

   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.   

5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.   

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

higieny pracy.   

W  szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.   

   Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.   

   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie.   

5.7. Ochrona Robót.   

   Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Kierownika projektu.   

5.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.   



 

   Gdziekolwiek w dokumentach umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia i 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

umowy nie postanowiono inaczej.   

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   

6.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń.   

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane prze ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest.   

   Materiały posiadające atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia 

zostaną odrzucone.   

7 OBMIAR ROBÓT.   

   Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.   

   Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   

8 ODBIÓR ROBÓT.   

8.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.   

   Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.   

   Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego.   

W  przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.   

8.2. Odbiór pogwarancyjny.   

   Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.1 „Odbiór ostateczny robót”.   

8.3. Odbiór robót zanikowych.   

   Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonywany musi być w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.   



 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

   Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.   

  Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej.   

   

   

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:     

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;   

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

ubytków i transportu na teren budowy;   

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;   

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;   

  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami;   do cen jednostkowych nie należy  

wliczać podatku VAT.   

10  PRZEPISY ZWIĄZANE   

USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z późniejszymi zmianami;   

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami; Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 25, poz.150 z 15.02.2008r); ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401);  ROZPORZNDZENIE MINISTRA 

GOSPODARKI z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,  

budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);   

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2010   

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).   

   

   

ST-1     CPV 45111000 – 8 – ROBOTY  W ZAKRESIE  

BURZENIA,ROBOTY ZIEMNE   

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot SST:   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych podczas wymiany części sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni dróg na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku polegających na 

wykonaniu rozbiórek określonych pkt 1.3.1 oraz pozycjami przedmiaru z których wynika ilość i zakres 

robót.   

1.2. Zakres stosowania SST:   

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu   i 

realizacji Robót wymienionych w pkt 1.3.1.   

1.3. Zakres Robót objętych SST:   

 zakres robót obejmuje prace wskazane w części  ogólnej.   

1.4. Określenia podstawowe:   



 

   Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne oraz Dokumentacją 

Projektową.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót:   

   Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z   

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w 

„Wymagania Ogólne”.   

2. MATERIAŁY.   

   Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne.   

3. SPRZĘT.   

   Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne.   

   Sprzęt należy dostosować do rodzaju rozbiórki, dobrany sprzęt i sposób rozbiórki musi zapewniać                 

bezpieczeństwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.   

4. TRANSPORT.   

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu.   

   Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne.   

4.2. Transport materiałów z rozbiórki.   

   Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki. Materiały z rozbiórki 

można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki 

transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały przeznaczone do 

ponownego wykorzystania powinny być przewożone  w sposób nie powodujący ich uszkodzenia.   

5. WYKONANIE ROBÓT.   

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.   

   Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi 

Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające 

warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z rozbiórka elementów.   

5.2. Wymagania ogólne.   

5.2.1 Demontażowi – rozbiórce podlegają elementy wymienione w przedmiarze robót. Pozostające 

elementy nie przeznaczone do utylizacji powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

jakiekolwiek uszkodzenia obiektu powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek 

prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie 

utraciły tej właściwości w czasie robót.   

O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je na miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru.   

5.2.1 Wykopy fundamentowe    

Wykopy pod rurociąg wodociągowy, fundamenty murków oporowych, podbudowę nawierzchni dróg i 

chodników mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.   

Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m.   

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050.   

Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:   

-w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzędne dna 

wykopu ± 5 cm.   



 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca 

budowy.   

5.2.2. Zasypywanie wykopu   

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:   

- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm,   

- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,   

Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się 

ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej.   

   

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót.   

Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem 

wymagań podanych w punkcie 5.2.   

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.   

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia 

uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji.   

   

7. OBMIAR ROBÓT.   

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót.   

   Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST Wymagania ogólne.   

7.2. Jednostka obmiarowa.  Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórka 

elementów jest:  

 1 m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacja;   

 1 m3 wykonanych robót ziemnych.   

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania Ogólne”.   

   

   

8. ODBIÓR ROBÓT.   

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.   

   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Wymagania ogólne.   

8.2. Rodzaje odbiorów.   

   Roboty związane z rozbiórka elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót.   

     

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.   

   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.   

9.2. Cena jednostki obmiarowej.   

 Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na 

podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje:   



 

 wyznaczenie elementów przeznaczonej do rozbiórki;   

rozkucie i demontaż elementów przeznaczonej do rozbiórki;   

 ewentualnie przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego użycia, z   

ułożeniem na poboczu;   

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki;   utylizacja 

materiałów z rozbiórki;   uporządkowanie terenu rozbiórki.   

   

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.   

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wymagania ogólne   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).   

   

   

     

   

   

   

ST-2     CPV 45266230-4            BETONOWANIE   
   

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot specyfikacji:   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót betoniarskich podczas wymiany części sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni dróg na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku. 1.2. Zakres 

stosowania ST   
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót betoniarskich 1.4. 

Określenia podstawowe   

1.4.1 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST.   

   

2. MATERIAŁY   

   
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne, 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 

zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami.   

Beton - powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z 

świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna 

posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. Występujące elementy prefabrykowane 

należy wykonać z dokładnością podaną w dokumentacji rysunkowej.   

   
2.1. Składniki mieszanki betonowej   



 

Cement   

a) Rodzaje cementu   

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 

normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20   

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20   

   

b) Wymagania dotyczące składu cementu   

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:   

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%   

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%   

– Zawartość alkaliów do 0,6%   

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% –  Zawartość 

C4AF+2C3A (zalecane) <20% c)   Opakowanie   

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.   

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane:   

• oznaczenie   

• nazwa wytwórni i miejscowości   

• masa worka z cementem   

• data wysyłki   

• termin trwałości cementu.   

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cemento somochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 

być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. d)  Świadectwo jakości cementu  Każda 

partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 

PN-EN 147-2.   

e)   Akceptowanie poszczególnych partii cementu   

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Kierownika Budowy. f)  

 Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu   

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1961:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badań 

cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko 

badania podstawowe.   

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej:   

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997   

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 –  

 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie.   

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g)   Magazynowanie i okres składowania   

• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:   

• dla cementu pakowanego (workowanego):      

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) •  

 dla cementu luzem:   

–   magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do  



 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 

pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). •  Podłoża 

składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.   

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.   

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie:   

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,   

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych.   

•   Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.   

Materiały do wykonania podbetonu   

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu:   

– pospółka kruszona 0/40,   

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.  

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:   

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%   

Sprzęt   

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych).   

Kruszywo - zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez 

domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Do pielęgnacji betonowej warstwy 

wyrównawczej mogą być stosowane: folie z tworzyw sztucznych, włóknina.   

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winno spełniać 

wymagania normy PN-B-06712 dla kruszywa do betonów klasy B30.   

2.2 Rodzaj kruszywa i uziarnienie.   

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PNB06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:   

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,   

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania.   

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:   

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,   

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,   

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, –  zawartości zanieczyszczeń obcych wg 

PN-76/B-06714/12.   

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.   

2.3 Stal zbrojeniowa    

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.  Własności 

mechaniczne i technologiczne stali:   

•   Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.   

   

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  plastyczności Wytrzymałość  na rozciąganie Wydłużenie trzpienia  

  Zginanie     



 

a – średnica   

   mm   MPa   MPa   %   d – próbki   

St0S-b 5,5–40 220   310–550   22    d = 2a(180)   

St3SX-b   5,5–40 240   370–460   24   d = 2a(180)   

18G2-b6-32355              

34GS-b 6–32  410 min.   590   16   d = 3a(90)   



•  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień.  Wady powierzchniowe:  •  Powierzchnia walcówki i prętów 

powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.   

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne gołym okiem.   

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:   

–   jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, –  

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.   

Odbiór stali na budowie.   

•   Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:   

– znak wytwórcy,   

– średnicę nominalną,  –  gatunek stali,   

– numer wyrobu lub partii, –   znak obróbki cieplnej.   

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu.   

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: –  

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń,   

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w  

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,   

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 

5 mm na 1 m długości pręta.   

• Magazynowanie stali zbrojeniowej.   

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 

wg wymiarów i gatunków.  Badanie stali na budowie.   

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:   

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),   

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych,   

– stal pęka przy gięciu.   

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier   

   

3. SPRZĘT   
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  - betoniarek,  - ubijaków ręcznych i 

mechanicznych, - ładowarek.   

   

4. TRANSPORT   
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.   

 Środki do transportu betonu   

•   Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

•   Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu.   

Czas transportu i wbudowania   



 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:   

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C   

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C   

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C   

   

   

5. WYKONYWANIE ROBÓT   
5.1 Wykonywanie zbrojenia Czystość powierzchni 

zbrojenia.   

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota,   

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.  

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.   

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  Przygotowanie zbrojenia.  • 

 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.   

• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.   

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 •  

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami.   

Montaż zbrojenia.   

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.   

• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowania, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych.   

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

•   Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego.   

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie.   

• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

Zalecenia ogólne   

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251.  •  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.   

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej   

(1) Dozowanie składników:   

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością:   

2% – przy dozowaniu cementu i wody 3% – przy 

dozowaniu kruszywa.  Dozatory muszą mieć aktualne 

świadectwo legalizacji.   

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa.   

(2) Mieszanie składników   

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).   

• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.   

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej   



•  

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.   

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny.   

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  •  Przy 

wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia:   

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,   

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,   

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne.   

(4) Zagęszczanie betonu   

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:   

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej.   

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.   

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym.   

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.   

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.   

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund.   

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe 

i sztywne.   

(5) Przerwy w betonowaniu   

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem.   

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 

do kierunku naprężeń głównych.   

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:   

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego,   

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. •  

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 



 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu.   

(6) Wymagania przy pracy w nocy.   

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy.   

(7) Pobranie próbek i badanie.   



•  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  • 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.   

• Badania powinny obejmować: –  badanie składników betonu –  badanie mieszanki betonowej –  badanie 

betonu.   

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu   

(1) Temperatura otoczenia   

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem.   

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.   

(2) Zabezpieczenie podczas opadów   

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  (3) Zabezpieczenie betonu przy niskich 

temperaturach otoczenia   

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.   

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.   

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji.   

5.4 Pielęgnacja betonu   

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu   

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem.   

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).   

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.   

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.   

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.   

(2) Okres pielęgnacji   

•  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.  

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  • 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 

dla prefabrykatów. 5.5 Wykańczanie powierzchni betonu   

(1) Równość powierzchni i tolerancji.   

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:   

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,   



 

• pęknięcia są niedopuszczalne,  •  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod 

warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,   

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany,   

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm.   

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń   

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy:   

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,   

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,   

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  5.6 Wykonanie podbetonu   

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym.   

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.   

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg projektu technicznego.   

5.7 Deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych  Dopuszcza się użycie 

deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, systemowe np. PERI, lub tradycyjne 

- drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-

D95017, tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN75/B-96000, 

chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm.   

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
Kontrola robót betonowych i żelbetowych   

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 

betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250,   

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu 

z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-D6251.   

   

7. OBMIAR ROBÓT   
Jednostkami obmiaru są:   

• 1 m3 wykonanej konstrukcji.   

• 1 m3 wykonanego podbetonu.   

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.   

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego.   

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie.   

   

8. ODBIÓR ROBÓT   
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego.   



•  

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 

oraz wpisany do dziennika budowy.   

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.   

   

   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  Podstawą płatności za wykonane roboty będzie 

umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.   

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:   
Normy   

   

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.   

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały.   

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.   

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.   

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.   

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.   

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  PN-EN 

196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.   

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.   

PN-B-06250 Beton zwykły.   

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.   

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.   

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.   

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.   

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.   

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.   

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.   

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania.   

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu.   

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości.   

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.   

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.   

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.   

PN-ISO 6935-1:1998 IDT-ISO 6935-1:1991   

PN-ISO 6935-1/AK: 1998   

PN-ISO 6935-2:1998   

IDT-ISO 6935-2:1991   

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 69S5-2/AK:1998/Ap1:1999   

PN82/H-93215 Poprawki: 2.Bl 8/92 poz. 38 Zmiany1.BI4/84poz.17 7 PN-S-10042 PN-B-06251   

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.   



 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  Stal 

do zbrojenia betonu.   

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania   

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 1. Bl 4/91 poz. 27   

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.   

Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.   

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  PN-H-

04408 Metale. Technologiczna próba zginania.   

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PNB-

03264 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie.   

   

   

   



 

   

ST- 3    CPV 45262500-6 –  ROBOTY  MURARSKIE  I  MUROWE   
   

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot specyfikacji:   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych podczas wymiany części sieci wodociągowej wraz z 

odtworzeniem nawierzchni dróg na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku 

polegających na wykonaniu wzniesienia muru oporowego rampy podjazdu przy budynku nr 10 z 

bloczków betonowych zgodnie z rysunkiem montażowym  oraz pozycjami przedmiaru z których wynika 

zakres robót.  1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.  1.3. Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

remontem ceglanego ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego z cegły klinkierowej.  1.4. 

Określenia podstawowe  1.4.1 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.   

   

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają, wymagania ST.   

W czasie postępu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.   

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót.   

2.2. Rodzaje materiałów   

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi niniejszą ST, są:  - 

bloczek betonowy fundamentowy o wymiarach 38*14*25 cm   

- cegła klinkierowa pełna produkt równoważny do  LODE JANKA  -  cegła budowlanych pełnych o 

wymiarach 25x 6,5x12 cm ( materiał inwestora)   

-zaprawa specjalistyczna do murów z cegły klinkierowej,   

-materiały izolacyjne,   

2.2.1. Cegła klinkierowa   

Cegła klinkierowa JANKA LODE 250x120x65mm, klasa wytrzymałości: 35, kolor: czerwień naturalna 

Klasyfikacja wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.   

2.2.2. Zaprawa cementowa do klinkieru  Stosować zaprawę specjalistyczną do cegły klinkierowej na 

zaprawie  suchej z dodatkiem trasu reńskiego. Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2, 

paroprzepuszczalna, mrozoodporna   

2.2.3. Materiały izolacyjne   

Do izolacji  zastosować następujące materiały:   

- papa asfaltowa termozgrzewalna do izolacji fundamentów,   

- roztwór   asfaltowo-żywiczny modyfikowany    

2.2.4 bloczek betonowy fundamentowy z betonu B20   

   

3. SPRZĘT   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  



 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 

projekcie organizacji robót.   

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.   

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.   

   

4. TRANSPORT  4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST .   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport kruszywa   

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.   

4.2.2. Transport cementu   

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.   

4.2.3. Transport cegły klinkierowej  Elementy prefabrykowane można przewozić 

dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.   

   

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie wszystkich   

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w przedmiarze. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.   

5.1.2 Wykonanie muru   

Mury powinny być wykonane zgodnie z rysunkami i ST oraz odpowiadać wymaganiom w zakresie 

wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, w zakresie składu betonu, mieszania, 

zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu. Sposób wykonania przerwy roboczej powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B03010.  Przerwa robocza powinna przebiegać poziomo na całej 

długości elementu.   

5.1.3.Ściany  muru z bloczka betonowego z rolką z cegły klinkierowej   

Roboty prowadzić zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze.   

5.1.4. Izolacja   

Izolację należy wykonać zgodnie z przedmiarem.   

Izolację wykonuje się na powierzchni fundamentu.   

Stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne.   

Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych.   

Materiały i sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszą być zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru   

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   



 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

6.1.1 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót i jakości materiałów.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi wykonawca.  

6.1.2 Kontrola wykonania muru z bloczka betonowego i z cegły klinkierowej   

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dokładności przy układaniu 

wątków muru oraz szerokość fugi cementowej.   

Kontroli podlega skład zaprawy murarskiej, która musi być przeznaczona do robót murowych z cegły 

klinkierowej.   

Roboty prowadzić zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze.   

6.1.3. Kontrola izolacji muru   

Izolacja przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami 

punktu 5.6.   

   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Cena jednostki obmiarowej Cena 

wykonania muru obejmuje:   

a) Ściany muru z bloczka betonowego i z cegłą klinkierową   

- wykonanie izolacji poziomej  przeciw wilgotnościowej,   

- roboty murowe z cegły klinkierowej,   

- wyprodukowanie mieszanki zaprawy specjalistycznej lub zaprawy na cemencie trasowym,   

- pielęgnację muru podczas wiązania,   

   

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką 

obmiarową jest:   

- 1m2 muru z bloczka betonowego i cegły klinkierowej, - m (metr) przykrycia muru  .   

   

8. ODBIÓR ROBÓT   

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:   

-odbiorowi częściowemu   

-odbiorowi ostatecznemu   

-odbiorowi pogwarancyjnemu   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia.   

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do ilości i 

jakości i wartości.   

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i  

Wykonawcy.   

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.   

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy   

PN – 68/B 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.    



 

PN-B-12050: 1256 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.   

PN-EN 12524: 2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno – wilgotnościowe.   

Tabelaryczne wartości obliczeniowe.   

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej   

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający   

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   

PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki BN- 

82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie przyszywanej   

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych   

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe   

PN-EN 998-1:2016-12  Wymagania dotyczące zaprawy do murów cz.1 Zaprawa do tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego.   

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek , badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  odzyskanej z procesów produkcji betonu . 

PNEN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.   

   

Inne dokumenty i instrukcje.   

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –  montażowych tom I i III –  wydawnictwo 

„ARKADY” – 1990 rok.   

   

     

   

ST 4 CPV 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK   
   
   
1.1.Przedmiot ST   

   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych podczas wymiany części sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni dróg na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku polegających na 

wykonaniu licowania muru oporowego rampy podjazdu przy budynku nr 10 z płytek klinkierowych 

elewacyjnych zgodnie z  pozycjami przedmiaru z których wynika zakres robót.   

   

1. 2.Zakres stosowania ST   

   

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.   

   

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST   

   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie;   

pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę okładanych elementów przy użyciu 

kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.   

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów  

oceny podłoży, wykonanie okładzin  zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory.   

   

1.4. Określenia podstawowe, definicje   

   



 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej:  Podłoże 

- element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty okładzinowe z płytek. Warstwa 

wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 

powierzchni podłoża.   

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 

powłoki ochronnej.   

   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych   

   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,   

   

2. MATERIAŁY   

   

2. 1.Plytki elewacyjne klinkierowe   

 Płytki z dostawy inwestorskiej Producent  „Przysucha S.A” o wym. 250x65x10 mm   

   

2.2 Pozostałe materiały zaprawy klejowe do płytek klinkierowych, zaprawa do fugowania materiałów 

klinkierowych , grunt do gruntowania podłoży mineralnych, kit do wypełnienia szczelin dylatacyjnych wg 

PN-74/B-30175 ,    

   

2.5. woda (PN-EN 1008:2004)   

   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł   

   

3. SPRZĘT I MASZYNY   

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".   

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.   

   

4. TRANSPORT   

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.   

   

   

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT   

   
   

5.1.Płytki klinkierowe- okładziny ścienne   

   

-Uszczelnianie powłokowe ścian pod okładzinę ceramiczną – powierzchnie pionowe i poziome  

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 250x65mm na zaprawie klejowej ze 

spoina gr 10 mm.   

   

5.1.1.Wytyczne ogólne wykonania okładzin ściennych   

   



 

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża układanie płytek klinkierowych należy zacząć od 

zamocowania na ścianie prostej, gładkiej łaty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania łaty 

należy użyć poziomicy i wyznaczyć poziom, od którego zaczniemy układanie płytek, pamiętając 

o powiększeniu wymiaru płytki o podwójny wymiar spoiny. Pierwszy rząd płytek, tzw.  

cokołowy, układa się już po ułożeniu terakoty.   

Do układania okładzin ceramicznych lub kamiennych na ścianach przeznaczone są zaprawy 

klejowe. Ich wybór zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża, na którym zamierzamy ją 

wykonać. Wszystkie zaprawy klejowe wymagają starannego wyrównania podłoża, gdyż grubość 

warstwy sklejania waha się od 3,5 mm do 5 mm.   

Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi się ją równomiernie na ścianę stalową pacą zębatą. 

Zaprawę nakłada się wstępnie gładką stroną pacy, a następnie rozprowadza po powierzchni 

ściany częścią zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek i stopnia perforacji ich 

spodniej płaszczyzny.   

Zaprawy klejowe, w zależności od rodzaju, zachowują swoje właściwości klejące przez około  

1045 minut, dlatego należy rozprowadzać klej tylko na takiej powierzchni (około l m2), na jakiej 

możemy ułożyć płytki w tym czasie. Zaprawę rozprowadzić na całej szerokości ściany, tak aby 

można było ułożyć około dwóch rzędów płytek.   

   

Zaleca się wykonanie testu aby sprawdzić, czy nałożona na ścianę zaprawa klejowa posiada 

jeszcze właściwości klejące. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do położonej zaprawy. Jeśli 

klej pozostaje na palcach, wówczas można kontynuować przyklejanie płytek. jeśli zaś palce 

pozostają czyste należy usunąć starą warstwę kleju ze ściany i nanieść nową.   

Przyklejanie płytek należy rozpocząć od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli z rozplanowania 

wynika, że powinna się tam znaleźć cała płytka. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, należy 

rozpocząć od przyklejania drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Płytkę opieramy 

o łatę i przyciskamy ręką do ściany (płytki o większym rozmiarze dobija się dodatkowo 

gumowym młotkiem). Po dociśnięciu płytki klej powinien pokrywać całą jej powierzchnię (min. 

2/3 powierzchni). Nadmiar zaprawy klejowej. która wydostanie się przez spoinę, należy usunąć, 

zanim stwardnieje, a zabrudzoną część płytki przemyć wilgotną gąbką. Czas korygowania 

położenia płytki wynosi 10 minut.   

Po ułożeniu pierwszego rzędu płytek umieścić krzyżaki dystansowe o wymiarze dopasowanym 

do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Szerokość spoiny dobrać w zależności od wielkości 

płytek (im większe płytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i wilgotności w 

pomieszczeniu (im większe wahania tych parametrów, tym szersze spoiny). Kolejne rzędy płytek 

układać w sposób analogiczny. Należy pamiętać, aby pionowe linie spoin układały się dokładnie 

pionowo. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach.    

   

   

6. KONTROLA JAKOŚCI   

   

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna"   

   

Poszczególne etapy wykonania okładzin ścian płytkami ceramicznymi powinny być odebrane i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować:   

- jakość użytych materiałów   

- kontrolę zgodności materiału z zamówieniem   

- kompletność wykonania robót   



 

- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową   

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach 

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.   

   

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.   

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 

dokumentacji projektowej.   

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.   

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:   

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,  

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,   

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrowąłatę, sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  -sprawdzenie  

prawidłowości wykonania w podkładzie   szczelin dylatacyjnych i  przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, - sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami 

nieniszczącymi. Wyniki  

badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.  

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.   

   

6.3. Badania w czasie robót   

   

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania  okładzin z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".   

   

6.4. Badania w czasie odbioru robót   

   

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych  okładzin a w szczególności:  zgodności z dokumentacją projektową i 

wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych 

materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży jakości (wyglądu) powierzchni  

okładzin prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.   

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, sprawdzenie 

odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 

dokładności do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 

wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 

spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie 

związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 

narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 



 

wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 

mm, grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).   

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego  

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) i wykonawcy.   

   

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin z płytek   

   

6.5.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:   

   

cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 

których różnorodność barw jest zamierzona),cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona 

klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 

głuchego odgłosu, grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m, spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania dopuszczalne 

odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości 

całej okładziny, elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta.   

Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa  

„B”.   

   

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU   

   

7. 1.Wymagania ogólne   

   

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna"   

   

7.2. Jednostki obmiarowe   

   

Okładziny z płytek klinkierowych   

Komplet – rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego 

elementów stanowiących komplet.   

    

8. ODBIÓR ROBÓT   

   

8.1.Warunki odbioru okładzin z płytek ceramicznych   

   

Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów prefabrykowanych, tynk), 

należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie 

powinno polegać na:   

- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, - sprawdzeniu przygotowania podłoża.  

Badanie podkładu lub warstwy wyrównawczej należy w przypadku klejenia płytek zbadać grubość 

warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar.   

Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z płytek przyklejanych) należy 

przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy.   

Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. Badanie gotowej 

okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:   



 

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach, głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,   

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych 

spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm (sprawdzenie za pomocą 

poziomicy i pionu murarskiego),   

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 

wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, wizualnym szerokości styków i 

prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością 

do 0,5 mm, jednolitości barwy płytek.   

   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

   

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 

podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać 

z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.4. dla okładzin.    

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 

tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych.   

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.   

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 

i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 

zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.   

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).   

   

8.3. Odbiór częściowy   

   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót.   

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.   

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 

taką formę przewiduje.   

    

   

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)   

   

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.   

Odbiór ostateczny dokonuje się na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 

oraz dokonanej ocenie wizualnej.   

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  - dziennik budowy z 

zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,   

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, - 

protokoły odbioru podłoża,   

- protokoły odbiorów częściowych,   

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,   



 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.   '   '   

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 

wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.   

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 

pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym.   

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta.   

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  jeżeli to możliwe, należy poprawić 

okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 

odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych,   

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.   

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.   

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.   

Protokół powinien zawierać:   

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   

- ocenę wyników badań,   

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,   

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z płytek z zamówieniem.   

   

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi   

   

1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7,   

Zasady rozliczenia i płatności   

Zasady rozliczenia i płatności zostały określone w umowie o roboty budowlane.   

Kwoty ryczałtowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych uwzględniają:   

- przygotowanie stanowiska roboczego,  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i 

sprzętu, obsługę  

sprzętu,   

ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem  

odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i szczegółowej specyfikacji technicznej, usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych 

w czasie robót  okładzinowych, uporządkowanie miejsca wykonywania robót, usunięcie pozostałości, 

resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej,   

likwidację stanowiska roboczego, wykonanie badań i 

pomiarów kontrolnych standardowych, koszty pośrednie, 

zysk kalkulacyjny i ryzyko.   

   

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA   

   

10.1 .Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne   

PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.   

PN-EN 13010545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. PN-

EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni.  PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości 

wodnej,    



 

Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw 

na bazie żywic reaktywnych.   

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

badań.   

   

   

   
   

   

ST 5 CPV 45233220-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH  

NAWIERZCHNI   
   

   

l. WSTĘP   

   

1.1. Przedmiot SST.   

   

Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót podjazdów i opasek 

wokół budynku do wykonania podczas remontu budynku nr 71 w K.W. 6010 Krasnołęka gm. Stare Pole   

   

1.2. Zakres stosowania SST.   

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym w punkcie 1.3.   

   

1.3. Zakres robót ujętych w SST.   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające ułożenie chodnika z 

brukowej kostki betonowej . Zakres robót objętych niniejszym SST:   

• prace pomiarowe   

• oznakowanie robót   

• wykonanie koryta   

• profilowanie i zagęszczanie dna koryta •   wyrównanie podbudowy.   

• dowiezienie kostki brukowej   

• układanie kostki na podsypce piaskowej z odzysku i dowiezionej   

• docięcie kostki i wypełnienie spoin piaskiem   

• wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 

podziemnego   

• niezbędne badania i pomiary   

• uporządkowanie terenu robót   

   

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST  

"Przepisy ogólne".   

   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

wykonywanych robót oraz ich zgodność z SST oraz z poleceniami Inżyniera.   

   

2. MATERIAŁY   

   



 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST. Wszystkie materiały wymienione w niniejszym 

SST powinny spełniać wymagania właściwych norm przedmiotowych a jeżeli nie są normalizowane to 

winny posiadać aprobatę techniczną IBDiM oraz muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.   

Do wykonania podbudowy zastosować materiały wymienione wg SST . Do ułożenia opasek i zjazdów 

stosuje się następujące materiały:   

• piasek wgPN-B-11113   

• podsypka piaskowa   

• kostka betonowa brukowa z aprobatą techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę   

   

3. SPRZĘT   

   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST. Ułożenie opasek i zjazdów wykonywane będzie 

ręcznie. Sprzęt mechaniczny:   

   

koparko-spycharka płyta wibracyjna drobny sprzęt do prac  

ręcznych oraz sprzęt wymieniony w SST   

   

4. TRANSPORT   

   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST. Do transportu używać sprzętu zaakceptowanego 

przez Inżyniera. Uwzględnić należy sprzęt wymieniony w SST. Kostki betonowe można przewozić 

samochodami na paletach.   

   

5. WYKONANIE ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. Lokalizacje robót podaje dokumentacja projektowa.   

5.1. Wykonanie robót   

5.1.1. Wykonanie koryta   

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu muszą być wcześniej 

przygotowane przez obsługę geodezyjną i zaakceptowane przez Inżyniera. Paliki lub szpilki należy 

ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek w odstępach nie większych niż 10 m, aby umożliwiało 

naciąganie sznurków lub linek do wytyczenia robót.   

Obsługa geodezyjna powinna wyznaczyć wszystkie przejścia urządzeń obcych w poprzek wykonywanego 

koryta. W obrębie tych przejść roboty należy prowadzić z dużą ostrożnością pod nadzorem uprawnionego 

przedstawiciela Właściciela danego medium.   

Po wyznaczeniu zakresu robót oraz po ich odpowiednim oznakowaniu należy przystąpić do wykonania 

koryta pod konstrukcję nawierzchni. Głębokość wykopu oraz zakresy robót podaje przedmiar robót. 

Urobek należy załadować na samochody i odwieźć na odkład, który wskaże Inżyniera w porozumieniu z 

Zamawiającym.   

5.1.2. Profilowanie podłoża   

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu rzędnych podłoża zgodnych z zaleceniami Inżyniera. Jeżeli 

powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają 

dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego 

podłoża jego powierzchnię należy dogęścić. Profilowanie podłoża polega na nadaniu mu spadków 

podłużnych i poprzecznych. 5.1.3. Zagęszczenie podłoża   

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. Zagęszczanie należy 

kontrolować.   



 

5.1.4. Wykonanie podbudowy   

Podbudowę należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz wymaganiami SST.   

5.1.5. Układanie chodnika   

Na przygotowanej podbudowie rozścielić warstwę podsypki cementowo-piaskowej grubości 5 cm. 

Podsypkę należy ułożyć dokładnie pod łatę. Nie wolno po niej chodzić. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. Następnie należy ułożyć kostkę tak, aby powstały szczeliny szerokości 2-3 

mm. Kostkę układa się ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (siła 

wibracji 1000—3000 kp) podsypka ulega zagęszczeniu.. Szczeliny wypełnia się piaskiem. Po 

zagęszczeniu nawierzchni z kostki nawierzchnię należy zamieść. Roboty należy prowadzić w czasie 

suchej pogody.   

   

5.2. Wymagania jakościowe   

5.2.1. Koryto i podsypka   

Dopuszczalne tolerancje dla głębokości koryta o szerokości do 3 m wynoszą +1 cm, a dla szerokości +5 

cm. Dopuszczanie odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie może przekraczać 0.5%.  

5.2.2. Podbudowa   

Wymagania podbudowy podaje SST .   

5.2.3. Chodnik (opaska, zjazd)   

Pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni wynosi 2%, pochylenie podłużne zgodne z projektowanym. 

Kostkę przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się do l cm 

powyżej górnej krawędzi krawężnika. Powierzchnia chodnika powinna być równa i bez pofałdowań. 

Prześwit pomiędzy nawierzchnią chodnika i przyłożoną 3-metrową łatanie może przekraczać 0.8 cm. Nie 

stosować kostek popękanych. Kostki popękane powinny być usunięte i wymienione na całe.   

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki musza być odpowiednio docięte, należy 

układać je w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Kostki 

chodnikowe układane przy urządzenia naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą 

cementowo-piaskową.   

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST.   

   

6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić materiały wg wymagań podanych w 

punkcie 2 niniejszego SST.   

   

6.3. Badanie w czasie robót   

   

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy   

Sprawdzenie przygotowanego podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z SST.   

6.3.2. Sprawdzenie podsypki   

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z zaleceniami Inżyniera. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą 

przekraczać ±1 cm.   

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika   

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami niniejszego SST:   

• pomierzenie szerokości spoin   

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania)   

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin   



 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany   

   

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych   

Równość podłużna należy mierzyć łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie powinny 

przekraczać 0,8 cm   

Spadki poprzeczne muszą być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancja ±0,5% Różnice pomiędzy 

rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm .   

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od projektowanej + 5 cm   

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm   

   

6.5. Częstotliwość pomiarów   

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

przedmiarem robót oraz z punktem 6 niniejszego SST. Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać 

należy w następujący sposób: na każde 50 m2 chodnika i w punktach charakterystycznych oraz wszędzie 

tam gdzie poleci Inżynier.   

   

7. OBMIAR ROBÓT   

   

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST. Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanego chodnika. 

Ilość wg przedmiaru robót.   

   

8. ODBIÓR ROBÓT   

   

8.1. Ogólne zasady odbioru   

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem 

robót, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały pozytywne wyniki.   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:   

• przygotowanie podłoża   

• wykonanie podbudowy   

• wykonanie podsypki   

   

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI   

   

Ogólne zasady płatności podano w SST . Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:   

   

• prace pomiarowe   

• oznakowanie robót   

• wykonanie koryta   

• profilowanie i zagęszczanie dna koryta   

• wykonanie podbudowy   

• dowiezienie kostki brukowej około 10% (pozostały materiał z odzysku)   

• układanie kostki na podsypce piaskowej z odzysku i dowiezionej   

• docięcie kostki wypełnienie spoin piaskiem   

• wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 

podziemnego   

• niezbędne badania i pomiary   

• uporządkowanie terenu robót   

   



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

   

PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego BN-B-06250 - Beton 

zwykły   

BN-B-06712- Kruszywo mineralne do betonu zwykłego BN-B-19701-Cement   

BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie PN-B-32250 - Woda do betonów i zapraw PN-B- 

11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.   

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. BN80/6775- 

03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe BN- 

68/8931-04 - Drogi samochodowe, pomiar równości nawierzchni planografem i łat   

   

   

ST 6  CPV 45231300-8  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE   

BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO   

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW   

   

1. Wstęp   

   

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)   

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wymianą części sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg na terenie 

kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku   

   

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót   

   

wymienionych w punkcie 1.1.   

   

1.3. Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową 

sieci wodociągowej i uszczelnieniem kanalizacji sanitarnej w ramach zadania określonego w 

p.1.1 W zakres robót wchodzą:   

   

1.3.1 Remont sieci wodociągowej:   

 Zakres robót Wykonawcy obejmuje:   

- wymianę wodociągu z rur żeliwnych o średnicy 80 mm na rury o średnicy 100 mm w drodze 

wzdłuż budynku nr 13 - dł. 27 mb,,   

- wykonanie wodociągu z rur PE o średnicy 80 mm pod ogrodzeniem murowanym przy budynku  

nr 2 wraz z montażem hydrantu  nadziemnego - dł. 4,5 mb.,   

- podłączenie odwodnienia powierzchniowego do sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV 160 

mm  -15,32  mb.,   

   

 Wymogi dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę rur:   



 

rury wodociągowe PE 100 RC wielowarstwowe lub jednolite o zwiększonej wytrzymałości na 

zarysowania i nacięcia o średnicy zewnętrznej 315 mm SDR 17 PN 16, oraz SDR11 PN10. 

Wszystkie warstwy rury połączone molekularnie (bez „kory” zewnętrznej) – która nie wymaga 

posiadania dodatkowych u rządzeń do zgrzewania (poza zgrzewarką doczołową lub  

elektrooporową).   

Wymagane aprobaty techniczne ITB, świadectwo odbioru partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1, 

atesty higieniczne   

PZH, karty  katalogowe  oferowanego  materiału.  Dostawa  w  sztangach po  12  m.  Środek  

transportu  zabezpiecza   

Wykonawca. Miejsce dostawy: plac budowy .   

   

1.4. Określenia podstawowe   

1.4.1. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich 

przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.   

1.4.2. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania  

wody odbiorcom.   

1.4.3. Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od  

przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych.   

1.4.4. Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia odpływu wody dla 

wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.   

 1.4.5. Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku po żaru.   

1.4.6. Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na 

przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu.   

   

2. Materiały   

   

2.1. Rury ciśnieniowe   

   

Rury PE 100 RC SDR 11 wielowarstwowe lub jednolite o zwiększonej wytrzymałości na 

zarysowania i nacięcia o średnicy zewnętrznej 80,100 mm . Wszystkie warstwy rury połączone 

molekularnie (bez „kory” zewnętrznej) – która nie wymaga posiadania dodatkowych urządzeń do  

zgrzewania (poza zgrzewarką doczołową lub elektrooporową).   

Wymagane aprobaty techniczne ITB, świadectwo odbioru partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1, 

atesty higieniczne PZH, karty katalogowe oferowanego materiału. Dostawa w sztangach po 12 m.   

   

2.2. Kształtki i armatura   

   

- kształtki elektrooporowe PE-100, SDR-11, 1,6 MPa, fi 80,100 mm,   

- armatura i kształtki PE 100 SDR 11;   

- hydranty nadziemny fi 80 mm z podwójnym zamknięciem 1,6 MPa – komora dolna, kaptur, 

korpus, pokryw a, gniazdo kłowe z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, trzpeń ze stali 

X6CrNi18-10, rura łącznikowa ze stali FE/ZN5, kula wulkanizowana AK11+EPDM korek 

dławiący, nakrętka trzpienia, gniazdo z mosiądzu, uszczelka z gumy EPDM, hydranty 

malowane farbą epoksydową o gr warstwy 300 um,   

- skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych – korpus z żeliwa EN-GJI-250-15, pokrywa z 

żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,   

   

2.3. Piasek   



 

Piasek na podsypki i podłoże winien odpowiadać PN-B-06712.   

   

2.4. Składowanie materiałów na placu budowy   

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych.  2.4.1. Rury PE   

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni  

słonecznych.   

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30 C.   

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach w 

wysokości do 1,0 m.   

2.4.2. Kształtki i armatura   

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz 

suchym.   

2.4.3. Inne materiały   

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu 
budowy powinien zapewni ć skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i 
utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać 
niezbędnych zabiegów konserwacyjnych.   
   

 2.5. Odbiór materiałów na budowie   

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i  

protokołami odbioru technicznego.   

Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i  

zgodności z danymi producenta.   

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inspektora.   
   

3. Sprzęt   

Wykonawca przystępujący do budowy wodociągu zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót.   

   

3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych 

można stosować następujący sprzęt:   sprzęt do 

zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 

spalinowy,   samochody samowyładowcze,   koparkę 

podsiębierną 0,60 m3,   spycharki.   

   

3.2. Do robót montażowych stosować:   wciągarkę 

ręczną łańcuchową,   dźwig,   samochód skrzyniowy i 

dostawczy,   urządzenia mechaniczne do cięcia rur,   

zgrzewarki do PE   

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii robót . Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor.   

   

4. Transport   

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów.   



 

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz  

przepisami BHP.   

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z  

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektora.   

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 

transportu:   samochód skrzyniowy z dłużycą,   samochód samowyładowczy,   samochód 

dostawczy.   

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone prze d  

przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.   

 Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania:   

 przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze  

powietrza od -5 C do +30 C,   

 ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek z  

tektury  falistej dla ochrony przed zarysowaniem,   

 przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną 

kruchość tworzywa. Przy pracach przeładunkowych należy stosować odpowiednie 

podnośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskaniu się lin 

na rurach. Należy przy tego typu pracach stosować liny miękkie. Niedopuszczalne jest 

rzucanie rurami jak równie ż ich przetaczanie i wleczenie.   

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka 
transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy  
przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.   

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny  

z drewna, z gumy i innych materiałów.   

Dla piasku na podsypkę, obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni 

samochodami samowyładowczymi.   

   

5. Wykonanie Robót   

   

5.1 . Prace wstępne   

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 

wodociągowej.   

 Całość prac przy budowie sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem użytkownika. 

Rzędną włączenia budowanego wodociągu dostosować do rzędnej istniejącego wodociągu w 

miejscu włączenia. Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci 

wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączenia.   

   

5.2 Roboty przygotowawcze   

 Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 

Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie 

służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia   

   do istniejącej sieci.   

 Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy   

 kontrolne w miejscach włączenia.   

 Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery   

 tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne.   



 

 W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.   

   

 5.3. Roboty ziemne – wykopy w miejscach komór roboczych   

Roboty ziemne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Niezbędne odstępstwa od 

dokumentacji powinny być wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez projektanta i inspektora 

nadzoru. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by ć dobrana w zależności od wielkości robót, 

istniej ącego uzbrojenia podziemnego, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego.   

   

Metody wykonywania robót:   

wykop sposobem 

mechanicznym,   

 wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym.   

Dla  wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie  poziomo  zakładanymi  

wypraskami  stalowymi.   

 Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu.   

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta  

ręcznie.   

W przypadku natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do 

poziomu projektowanego dna wykopu zasypać piaskiem.   

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle    

 wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób 
zapewniający ich eksploatację. Należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia 
pieszych. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,20 m, a w nocy  oświetlony.   

W miejscu zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzić ręcznie pod  

nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych.       Prace ziemne pod liniami 

energetycznymi wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego. Rurociągi do wysokości 30 

cm ponad wierzch rury zasypać warstwą ochronną z piasku z zagęszczeniem.   

W przypadku występowania sączeń wykop odwodnić. Obniżenie poziomu wody gruntowej musi 
obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody 
gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu i jego sąsiedztwie. Ponadto wykop powinien być 
zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych.   
   

 5.4. Podsypka   

Dla sieci wodociągowej należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 15 cm. 

Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Materiał do podsypki powinien spełniać  

następujące wymagania:   

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,   

materiał nie może być zmrożony,   nie może zawierać ostrych 

kamieni lub innego łamanego materiału.   

Obsypka rurociągu winna zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. 
Obsypka powinna być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 
przynajmniej 0,30 m ( po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.   
   

5.5. Roboty montażowe   

 Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.   



 

Dla rurociągów wykonywanych w wykopie otwartym - na przygotowanym i zabezpieczonym przed 
zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje przewód wodociągowy. Przy układaniu  
wodociągu należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.   

   

5.5.1. Głębokość ułożenia przewodu  

Głębokość ułożenia wodociągu 1,0 m.   

   

 5.5.2. Przygotowanie rur do układania   

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia 

rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu.   

   

 5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu   

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą lin konopnych lub 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu, a rury dużych średnic za pomocą dźwigu .   

   

5.5.4 Rury przewodowe z PE   

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z PE w temperaturze od +5 do +300C.   

   

 miejscach załamania trasy wodociągu oraz przy odgałęzieniach należy stosować odpowiednie   

kształtki – łuki, kolana, trójniki, redukcje.   

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy  

ciśnieniu próbnym oraz roboczym.   

Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem  

wodą deszczową.   

Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin.   

   

5.5.5. Próba szczelności i dezynfekcja rur   

Badanie szczelności przewodu prób ą hydrauliczną - zgodnie z PN-B-10725, a także z instrukcją  

producenta rur.   

Płukanie rurociągów wykona ć do odbiornika.   

   

 5.5.6. Podłączenie do istniejącej sieci   

Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać pod 
nadzorem jej właściciela lub użytkownika. Podłączenie wybudowanego wodociągu należy 
wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności.   
   

5.6. Zasyp wykopu   Po dokonaniu odbioru można przystąpić 

do zasypania wykopu.   

Po ułożeniu rurociągu, wykopy znajdujące się w pasach drogowych, należy zasypać piaskiem, 
zagęszczając warstwami co 30 cm. (do 98% w skali Proctora). W terenie zielonym dopuszcza się 
zasypanie wykopów technologicznych częściowo gruntem rodzimym.   
   

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci   

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na wykonanych słupkach z rur 

stalowych 50 mm.   

   

6. Kontrola jakości robót   

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót.   



 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania   

Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją  

Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów.   

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i 

terminie badania.   

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inspektora. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora, o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.   

   

6.1. Kontrola, pomiary i badania   

   

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do Robót   

 Przed przystąpieniem do robót należy powinien wykonać badania mające na celu:   

zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, określenie rodzaju  

gruntu i jego uwarstwienia, określenie stanu terenu, ustalenie sposobu 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, ustalenie metod wykonania 

wykopów, ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w  czasie 

trwania budowy.   

   

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót   

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę PN-B-06050, PN-

B10725.   W szczególności kontrola powinna obejmować:   

 sprawdzenie metod wykonania wykopów,   

−   zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi    w 

Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  badanie 

zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  badanie zabezpieczenia wykopów przed 

zalaniem wodą,   

badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i   

   wilgotności,   

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku,  

badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni   

   materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,   

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia,   

badanie ułożenia przewodu na podłożu,  badanie 

odchylenia osi przewodu i jego spadku,  badanie 

zastosowanych złączy,   

badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,  

badanie zabezpieczenia przed korozją,  badanie wykonania obiektów budowlanych na 

przewodzi e wodociągowym ( w tym:  badanie podłoża, zabezpieczenia przed 

korozją, sprawdzenie montażu przewodów i  

armatury),   

badanie szczelności przewodu,   

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników  zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw.   

   

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania   

   

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm,   

odchylenie wymiarów w planie nie powinno by ć większe niż 0,1 m,  odchylenie 

grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno   

   przekroczyć   3 cm,   

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm,   

   

7. Odbiór robót   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.   

   

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne  

czynności związane z budową linii wodociągowych, a mianowicie:   

−   roboty przygotowawcze,   

−   roboty ziemne z obudową ścian wykopów,  

−   przygotowanie podłoża,   

 −   roboty montażowe wykonania rurociągów,  

−   próby szczelności przewodów ,   

 −   zasypanie i zagęszczenie wykopu.   

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.   

   

   

7.2. Odbiór końcowy   

Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokonać należy odbioru końcowego,  

który polega na:   

 sprawdzenie protokołów bada ń przeprowadzonych przy odbiorach 

technicznych częściowych,   

 sprawdzeniu aktualnej dokumentacji uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia,   

 sprawdzenie badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do 

odpowiednich norm   obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych 

i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badań podczas 

odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, 

wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inspektora oraz członków 

komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych 

podczas odbioru należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 

(badanie dokumentacji i szczelności  przewodu) zostały spełnione.   

  

  

  

  



 

Jeżeli, któreś z wymagań przy odbiorze nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 

stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie.   

   

8. Obmiar robót   

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.   

   

 Przepisy związane   

 1. Normy   

 PN-B-10725Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.   

 PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.   

 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   

 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania   

 PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.   

 PN-M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.   

 PN-M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagani a i badania.   

 PN-M-74081 Armatura przemysłowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

-  PN-B-06250 Beton zwykły.   

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.   

- PN-B-10736Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Warunki techniczne wykonania.   

- PN-H-74374.01    Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.   

- PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.   

- PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.   

   

9.2. Inne dokumenty   

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe.   

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 

r.   

   

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych- zeszyt 3 Wymagania 

techniczne COBRI INSTAL   

   

   

   

   

   

   

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy 

czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim i sztuką budowlaną.  

Wszystkie nazwy własne materiałów, urządzeń i sprzętu użyte w 

przedmiarze robót i specyfikacji technicznej należy traktować jako 



 

określenie standardów, parametrów technicznych, funkcjonalnych 

i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego.   

Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji 

technicznej dla urządzeń, materiałów, sprzętu i wyposażenia 

należy traktować w określeniu: „i równoważne”.   
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