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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

. Rodzaj, kategoria program uzytkowy obiektu budowianego

Projektuje sie wykonanie rob6t budowlanych w budynku przedszkola , polegajgcych
na przebudowie pomieszczen, w zwigzku ze zmiang ich funkgji.
Kat. obiektu [X
Program uzytkowy:
e W czesci potnocnej , w rejonie istniejacego wejécia gospodarczego , w migjscu
kuchni, obieralni i pomieszczen gospodarczych projektuje sie sale gimnastyczna.
Z sali przewidziano dwa wyjécia : jedno na korytarz wewnetrzny, drugie w poblizu
przedsionka. Na potrzeby sali zaprojektowano w miejscu dawnej szatni toalete ,
z ktorej korzystaé bedg mogly osoby niepetnosprawne, w tym poruszajgce si¢ na
wozkach. Réwniez na potrzeby uzytkownikéw sali wykorzystywane bedzie
istniejace W.C.
e W miejscu pomieszczen magazynowych i pomieszczenia gospodarczego
zaprojektowano zaplecze socjalno - kuchenne
Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Istniejacy budynek w czesci objetej robotami jest budynkiem parterowym, ze
stropodachem ptaskim. Budynek konstrukcji murowanej z cegty kratowki, ze
stropami prefabrykowanymi zelbetowymi. Projektowane prace nie powodujg zmiany
formy architektonicznej i uktadu przestrzennego.
Roboty rozbiérkowe i zamurowania
Przystosowanie pomieszczen budynku wymaga wykonania rozbiérek gtéwnie
wyposazenia, w tym: wyposazenia w urzadzenia sanitarne kuchni i obierani, |,
przewodéw wentylacji mechanicznej , trzonu kuchennego, obudowy zlewozmywaka,
stotéw kuchennych itp. oraz $ciany kominowej. Przewidziane rozbiorki scianek nie
warunkuja przystgpienia do prac budowlanych - bedg wykonywane w trakcie robot.
Zakres prac naruszajgcych konstrukcje budynku, to wykonanie otworu - przejscia
porniedzy dawnymi pomieszczeniami kuchni i obieraini w Scianie wewnetrznej
budynku .W $cianie grub. 40 cm znajduja sig dwa otwory: drzwiowy i okienny, ale
projektowane nadproze jest na wyzszym poziomie . W dalszej czesci przedstawio-
no opis robét. W §cianie wewnetrznej w projektowanym pomieszczeniu zaplecza
socjalno — kuchennego projektowany jest otwoér drzwiowy o szerokosci 90 cm. W
cianie pélnocnej , zostang zamurowane cegta ceramiczng dwa otwory drzwiowe w
pomieszczeniach magazynowych.

Rozwigzania konstrukcyjne , zastosowane schematy konstrukcyjne,

zalozenia przyjete do obliczen




Do obliczen przyjeto schemat belki jednoprzestowej o rozpigtosci migdzy podporami
3,55 m . Obciazenie stanowi stropodach wentylowany z warstwg no$ng z ptyt
kanatowych , i potacig z ptyt korytkowych , ocieplony zuzlem paleniskowym.
Mmax= 95,5 KNm |, Ymax = 0,9 cm
Jako nadproze zastosowano 2IPE220 , stal St3S.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
Z przeprowadzonych w 1987 r. badan geotechnicznych wynika, ze w rejonie budynku
wystepujg grunty piaszczyste piasek drobny o Srednim zageszczeniu, a poziom wod
gruntowych znajduje sie ponizej istniejacego poziomu posadowienia taw
fundamentowych.
W zwiazku z powyzszym stwierdza sie | kat. geotechniczng catego obiektu.
6. Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe
Wykonanie otworu nalezy rozpoczg¢ od podstemplowania konstrukgeji stropodachu. Na
poziomie 2,60 m od posadzki nalezy wykug bruzde z jednej strony $ciany na dtugosci
4,10 m i osadzié w niej belke stalowa , przyjmujac gtebokosc podparcia 25 cm z kazdej
strony otworu.
Szczeliny miedzy belkg i murem wypetni¢ zaprawg montazowg ( np. Ceresit CX15)
Nastepnie wyku¢ bruzde z drugiej strony muru i w taki sam sposob utozy¢ drugg belke .
Belki w poziomie $rodnika potgczy¢ $rubami M 16 co 1,0 m.
Po uzyskaniu peinej nosnosci zaprawy montazowej wycigé otwor. Do wycinania otworu
nie uzywa¢ narzedzi powodujgcych drgania i wibracje.
W projektowanym pomieszczeniu zaplecza socjalno — kuchennego otwor drzwiowy
zostanie przesklepiony nadprozem prefabrykowanym sprezonym SBN 72/120 o diugosci

zapewniajgcej wiasciwe oparcie. Otwor wykonaé w sposo6b przedstawiony powyzej.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
" Budynek spetnia warunki w zakresie ochrony przeciwpozarowej - projektowany zakres

rob6t nie powoduje zmiany istniejgcych warunkow p.poz.




i = 1 ]
| = | 1T
il
[ = I Z1
Sy Wy — iy s— BT = =1 ==T
f 15 !
42 568 32 335 227 154 j,— 1002
8 [27]POKOJ LOGOPEDY | I - 2 124 LB = [ 20] SALA PRZEDSZKOLNA |
][ | 8
509 5 ey opH ] g:
L6 80 60,80 . |153 ST 23-24[TOALETA 22
] " | [QBIPOKGJ NAUCZ. m2 | W.C. s i
26 " 3,09 | terakofa | e r I ] 8i& | | 3R
== Ah = o — PNIE
g — = 18 '
= - Q / K - W / / 90 E130
= W / - /“ (

16

L1

.._I

92

205
151

195

22}
2

| i

d I
HEZ3

|

M

L = ‘ .
% ne 21T - © §
I " g 31-33PRALNIA Z MAG) 8 . =3
N g ©| 65] 0 2
| } [4 R
e L % -
' - 5 30 | 4 o 5
I J—:‘] #i ) — B dem=g— | <0 \
| /D el , P
| —— A ks CIEMNIA | (62 [WYDAW.ZE ZMYWALNIA |
I 25 s 305 t | —i . i i i i ) L—lI
I 103 381 _Im2 | W.C, dla niopetnogp. | | —i] L S |
{ i 4,24| Terakola 4 I , N ?9 N @ N :‘é
3 = 16 |
| 7] POM.TECHN, | o e b s 105 L | 2
1 | 18 F = &
: 7 | — o . J
47 J ] =
| : s — | [1&9 i
- ‘ | il m2 | sala gimnastyczn I~ i tylat i
' | ! e | sala gimnastyczng. . wentylator nawiewny
! } KORYTAR ! | 73,19 tarket —— 8 578 I 4735 L
| | | ‘ # #
| | o) T
| ] : K3 H =306
1 35501 ¥
— ; | 8 275&19[ | 1&8
; = 3 A
| o« o |
I 0 261 o] 595,5 1) |
! e & Lo T dl f
o | AR Efe o T P el el g
| o [Eg |nLroMeos itz ge gellge &g L
<t < T:;.g { TI—
I % } - % NS ! 17375
| T "L | L RZUT PARTERU
[ 2050 o [ . f‘
j 1 & A | } II !| i
i 200 259 [l ] 10t o[~ ‘ / FRAGM E NT/
| - ?5 —_——T_ | = :(I 9 e 1} | L
| - , A ) ! 354 | 600 |
I SR = i 1
| 1 [ | P
— | [ ' : . . P
I _/ N ‘ R | P—— 1 Obiekt : Przedszkole - przebudowa w zwiazku ze zmiang funkeji pomieszczen
! L G RTT 74 77 | 1765 g9, 14 @ | Inwestor Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Krzyzu Wikp. ul. Akacjowa 1
} 3 ™ Adres Krzyz Wlkp. ul. Akacjowaa 1 dz. nr 250
21 L EZAKOWNIA | Trudd s RZUT PRZYZIEMIA (FRAGMENT) Skala
gs }EéART(NFK\RZ | PRZEBUDOWA - CZESC KONSTRUKCYJNA (\ 1:100
47 KORYTARZ Projektowat: mgr inz. Stanistaw Czebreszuk Data oprac.
55| PRZEDSIONEK ! n;swli"um?mjosﬁii,":z.mﬁé”;ﬂfsﬁzc‘lrsﬁgéfgm‘mm / 2021/12
56 POM GOSP ‘ Opchoqule: uprawnlony do pmlemcjvggalwuggrﬂzaunym ziralsiaaiklewwaﬁé g}otsm\buduwlaymi i Nr 1
65 POM. GOSP. ‘ e WOIE ot e WKPBORETO oo rys.




1. Zasilanie rozdzielni R1i R2

Projektowane rozdzielnie nalezy zasili¢ z rozdzielni gtéwnej przedszkola
przewodami HDHp 5x4 i 5x6mm? 450/750V

2. Rozdzielnie R1i R2

Rozdzielnie R1 i1 R2 zaprojektowano jako wngkowa w obudowie Legrand
lub rownowazng innych producentow. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢

w aparature modutowg zgodnie z zatgczonym schematem rys. nr 21 3.
Lokalizacje rozdzielni przedstawiono na rys. nr 1. Rozdzielnie zabudowaé na
wysokosci 1.5m od podlogi. W rozdzielniach nalezy pozostawi¢ rezerwe
przeznaczong do rozbudowy w przypadku modernizacji instalacji kolejnych
pomieszczen.

3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ jako podtynkowsa przewodem

HDHp 3x1.5; 2x1,5 mm? 450/750V. Oswietlenie zaprojektowano

w oparciu o oprawy LED-KLAS LED 840 39W 4700lm IP20 (ES SYSTEM).
Oswietlenie pomieszczen sanitarnych plafoniery LED 1300lm 16W IP 44.
Mozna zastosowa¢ oprawy innych producentéw o parametrach réwnowaznych.
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. nr 1

4. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd 2301 400V nalezy wykonac jako podtynkowsa przewodem
HDHp 3x2,51 5x2,5 mm? 450/750V.

Stosowaé gniazda z przestonami stykéw NiL.

Gniazda instalowa¢ na wyskosci wg potrzeb 0,6m 1,2m.

Wszystkie gniazda jednofozowe muszg by¢ wyposazone w bolec ochronny PE.
Gniazda jednofazowe w kuchni w wykonaniu IP44.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. nr 1.

5. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o0 oprawy autonomiczne
230-240V AC. Czas podtrzymania oswietlenia 1 godziny. O$wietlenie drég
ewakuacyjnych o natgzeniu minimum 1Lx. Oprawy

kierunkowe nalezy zaopatrzy¢ w piktogramy WYJSCIE EWAKUACYJNE.
Rozmieszczenie i typy opraw przedstawiono na rys. nr 1. Zasilanie opraw z
wydzielonego obwodu . Przed przystgpieniem do uzytkowania

nalezy zgodnie 7 instrukcjq uformowac akumulatory przez ich pelne
rozladowanie i ponowne naladowanie.




—

6. Ochrona przeciwporazeniowa i pozarowa

Ochrone podstawowsa stanowi izolacja czesci czynnych znajdujgcych
si¢ pod napigciem. Ochrong dodatkowg stanowig wylaczniki
roznicowo pradowe o pradzie wylgczalnym 30mA dla wszystkich
obwodéw oswietlenia 1 gniazd (instalacja w ukladzie TN-S L;N;PE).
Przed przecigzeniem instalacje zabezpieczjg wytaczniki nadpragdowe
typy B o parametrach podanych na schemacie rozdzielni R11iR2

7. Uwagi

stosowad przewody bezhalogenowe

prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
stosowaé¢ materialy i osprzet posiadajacy odpowiednie certyfikaty i atesty
przeprowadzié pomiary i proby pomontazowe.

sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza 2 egz

wykonaé dokumentacje fotograficzng przebiegu instalacji przed zatynkowaniem
istniejgeq instalacje pomieszceri przebudowywanych naleiy zdemontowaé
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ROZDZIELNIA WNEKOWA RN-2X12 - do rozbudowy

_Zasilanie z RG HDHp 5X4 mm"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HJ1-CCF-CLV *

Pan Stanistaw Czebreszuk o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0669/01

adres zamieszkania ul. Turkusowa 4, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl ub Kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] izby Inzynierow

Budownictwa.
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Podpis jest progidiowy
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Pita, dnia 31.12.2021 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny na wykonanie robot budowlanych w budynku
przedszkola ( przebudowa, w zwigzku ze zmiana funkcji pomieszczen ) w m. Krzyz Wikp. ul.
Akacjowa 1 dz. nr 250 Inwestor: Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Krzyzu Wielkopolskim ,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Stanistaw Czebreszuk
Uprawniony do projektowania bez ograniczeri
w specjalnoci konstrukcyjno - budowlanej

nr ewid. UAN 8345/1106/87, czionek WOIIB o nr ewi

mgr inz. Stanistaw Humeniuk 0
uprawniony do projekfowania w ograniczonym zakresie |
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej

nr ewid. 20/PW/98, czlonek WOIIB o nr ewid. WKP/IE/3034/01 /

14




