ROBOTY DROGOWE

Lp.

PRZEDMIAR

Podstawa Opis i wyliczenia

Roboty Drogowe

1

1
d.1

10

ROBOTY DROGOWE ZA BUD NR 56

KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
0119-03 réwninnym
ANALOGIA

1,0

KNR 2-01 | Rozbieranie czasowych drdg kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych
0129-10 0 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

62,4

KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

9,36

KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km 9km

9,36

KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. |-V
0101-01 gtebokosci 30 cm
0101-02 (60,0*4,0)+(9,0*3,0)+(25,5*4,5)+(39*4,5)+(21,0*29,0)=

1051,51

KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami
0115-01 ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm Przedmiar z poz 5

1051,51

KNR-W 2- | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) -
25 0408-04 | budowa nowe ptyty materiat Inwestora

612

KNR-W 2- | Nawierzchnie z piyt Zzelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) -
25 0408-04 | budowa materiat z demontazu

144

KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 121 15
0106-01 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki.
Ptyty wielootworowe typ YOMBY

4477

KNR 2-31 | Wymiana 20% uszkodzonych ptyt Yomby 447,7 m2
0309-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
89,54 m2 89,540
RAZEM 89,540
11 | KNR 4-01 | Oczyszczenie rozebranych ptyt YOMBY z ziemi m2
d.1 | 0101-08 przedmiar z poz 8
analogia
4477 m2 447,700
RAZEM 447,700
12 | KNR-W 2- | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie koryta m2
d.1 | 25 0407-01
4477 m2 447,700
RAZEM 447,700
13 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1 | 0114-05 zageszczeniu 15 cm
4477 m2 447,700
RAZEM 447,700
14 | KNR 2-31 | Ponowne utozenie ptyt YOMBY m2
d.1 |1207-04
ANALOGIA
4477 m2 447,700
RAZEM 447,700
15 | KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. Il m3
d.1 [ 0108-02 (447,7%0,15)+(1051,50*0,3)= (67,16 m3 +
0108-04 315,45)=382,61 m3 -53,1 m3 329,51 m3
Analogia 53,1 m3 pozostawi¢ na uzupetmienie miedzy plytami drogowymi
329,51 m3 329,510
RAZEM 329,510
16 | KNR-W 2- | Prztozenie i przetransportowanie plyt drogowych z miejsca sktadowania na m2
d.1 | 25 0408-04 | miejsce wbudowania.
ANALOGIA
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
17 | KNR 2-01 | Reczne ukiadanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 | 0125-03 bez darni z przewozem taczkami miedzy plytami drogowymi uzyskanej przy
Analogia korytowaniu(1,0%60)+(29,0*21,0)-(21*1,5)*10=60+(609-315)=
354 m2
354 m2 354,000
RAZEM 354,000
18 | KNR-W 4- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg
d.1 | 01 0202-03 | zebrowanych o $rednicy 10-14 mm 13,5 m2 *
94,79 kg 94,790
RAZEM 94,790
19 | KNR-W 2- | Uzupetnienie betonu B - 25 w miejscu zmiany kierunku ukladaniw ptyt 6,75 m3
d.1 | 02 0205-01 | m2 *2 13,5*0,15=2,025 m3 - reczne uktadanie betonu
ANALOGIA
2,025 m3 2,025
RAZEM 2,025
20 | KNKRB 1 | Wysianie trawy w miejscach miedzy ptytami drogowymi m2
d.1 | 0415-03 przedmiar 354 m2
ANALOGIA
354 m2 354,000
RAZEM 354,000




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
2 ROBOTY DROGOWE ZA BUD. NR 57
21 |KNR 2-01 | Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt Zelbetowych m2
d.2 | 0129-07 azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
0,7*2*8,8=12,32 m2
12,32 m2 12,320
RAZEM 12,320
22 |KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2 | 0101-07 kat. 11I-IV gtebokosci 20 cm
21,0*4,0 + 8,8%(0,7*3) =84+18,48 =102,48 m2
102,48 m2 102,480
RAZEM 102,480
23 | KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2 | 0101-08 kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci *2 gtboks¢ 10 cm
102,48 m2 102,480
RAZEM 102,480
24 |KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il m3
d.2 | 0108-02 102,48*0,3=30,74 m3
0108-04
30,74 m3 30,740
RAZEM 30,740
25 |KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.2 | 0114-05 zageszczeniu 15 cm Przedmiar z poz. 21
102,48 m2 102,480
RAZEM 102,480
26 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.2 | 0401-02 gruncie kat.lll-1V 21,0+21,0+13,7+8,3+8,8+8,8=81,6 mb
81,6 m 81,600
RAZEM 81,600
27 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 20 cm 81,6*0,2 m3
d.2 [ 0402-04
16,32 m3 16,320
RAZEM 16,320
28 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2 | 0403-03 cementowo-piaskowej 81,6
81,6 m 81,600
RAZEM 81,600
29 | KNR-W 2- | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych | m2
d.2 | 01 0120-03 | o powierzchni 1 sztuki do 1 m2
ANALOGIA
92,48 m2 92,480
RAZEM 92,480
30 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2 | 1004-06 [frezowanie nawierzchni/
ANALOGIA
203,7 m2 203,700
RAZEM 203,700
31 |KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa $cieralna o m2
d.2 | 0314-05 grubosci 2 cm
203,7 m2 203,700
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RAZEM 203,700
32 |KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2
d.2 [ 1004-08
203,7 m2 203,700
RAZEM 203,700
33 |KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lanego tATANIE DZIUR | szt
d.2 | 1107-01 W JEZDNI SZT15
ANALOGIA
15 szt 15,000
RAZEM 15,000




