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Zalgeznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY CZESC 4

Dostawa drobnych materialow elektrycznych dla Stuzby Infrastruktury 22. BLT w Malborku

Produkt rownowazny

TRV r— Cena Wartoéé catkowita | (Producent lub nazwa handlowa . Jezlis d°"!°Z;"m
L.p. Opis przedmiotu zamowienia J.m. Tlosé jednostkowa w zt brutto lub oznaczenie umozliwiajace O,WOd L
Pruszcz | Malbork identyfikacje przedmiotu ktory oznaczam wedtug
w zl brutto (kol 4x7) e ponizszej numeracji
T 7 3 7 5 5 7 B 9 0
NASWIETLACZ SMART LIGHTECH POWER METAHALOGENOWY
ASYMETRCZNY - 250W lub réwnowazny
Napigcie zasilania: 230V; Rodzaj zaptonu: indukcyjny; Waga: 10,3 kg; Rodzaj
materiatu: odlew ci$nieniowy, aluminuim; Zrodto $wiatha: lampa
metalohalogenowa lub sodowa na gwincie E40; Gwarancja: 12 miesigcy; Stopien
szczelnosci: IP65; Kolor: szary; ie: P jest do i
w trudnych warunkach zewngtrznych - miejsca o podwyzszonej wilgotnosci,
1. |narazone na kontakt z woda lub o wysokim zapyleniu. Rodzaj odbty$nika: szt. 5 5 0 1
asymetryczny; Wymiary: A/B/C: 51/47/17cm;
Kryteria réwnowaznosci:
moc zrodia Swiatta: 250 W
Zrodlo $wiatta: lampa metahalogenowa lub sodowa na gwincie E40;
Stopien szczelnosci: nie nizszy niz IP65;
Rodzaj odbtysnika: asymetryczny;
NASWIETLACZ NOCTIS LUX LED 50 W SL1029023NW lub
réwnowazny
ietlacz (reflektor) pr do montazu na zewnatrz do o$wietlania
budynkow czy fasad, parkingow, podjazdow, posesji, itp. Dane techniczne: - typ:
LED reflektor - styl: nowoczesny - material: metal; szklo - kolor: szary -
Wwysok 196 mm - szeroko$¢: 241 mm - dlugo$é: 86 mm - gniazdo:
zintegrowane zrodto LED - stopien ochrony: IP65 - max. moc Zrodta: 50 W -
liczba zaréwek: 1 - moc zrodta: 50 - odpowiednik klasycznej zarowki: 200 W/
- klasa energetyczna: A+ - barwa $wiatta: 6500 K - catkowity strumien $wietlny:
3700 Im - wspotczynnik oddawania barw: 80 Ra - $rednia zywotnosé: 17000 h
o | ilos¢ cykli p.r%clqlc%ama: 15900 ON/OFF - napigeie: 230V -kat $wiecenia: sat. 10 10 0 2
120 st. - mozliwo$¢ regulacji kata w zakresie: 180 st.
Kryteria réwnowaznosci:
stopien ochrony: nie nizszy niz IP65, moc zrodta: 50 W,
liczba zarowek: 1,
klasa energetyczna: nie nizsza niz A+,
barwa $wiatfa: nie mniej niz 6500 K,
catkowity strumien $wietlny: nie mniej niz 3700 Im
$rednia zywotnos¢: nie mniej niz 17000 h,
ilos¢ cykli przelaczania: nie mniej niz 15000 ON/OFF,
kat $wiecenia: nie mniej niz 120 stopni,
3. |Zardwka LED E27 SW NW szt 10 0 10
4. |Zaréwka LED E27 10W NW szt. 10 0 10
5. |Zardwka LED E27 18W NW szt 110 100 10
6. |Gniazdo przeno$ne 32A/58 — 400V szt 5 0 5
7. | Wtyczka przenosna 32A/58 — 400V szt. 5 0 5
8. |Gniazdo przeno$ne 16A/58 — 400V szt 5 0 5
9. | Wtyczka przenosna 16A/58 — 400V szt. 5 0 5
10. [Gniazdo przenosne przedtuzaczowe — 230Vczarne szt. 5 0 5
11. |Wtyczka przenosna przedtuzaczowe — 230Vczarnr szt. 5 0 5
12. | Gniazdo przeno$ne N/T — 230V szt 5 0 5
13. |Wtyczka biata kontowa — 230V szt 5 0 5
14. |Przewdd elektryczny YDYp 3X2,5mm’ mb. 100 0 100
15. | Przewdd elektryczny YDYp 3X1,5mm’ mb. 100 0 100
16. | Przewdd elektryczny LGY 6mm? czarny mb. 20 0 20
17. | Przewéd elektryczny LGY 6mm?” Niebieski mb. 20 0 20
18. |Przewdd elektryczny LGY 6mm? Zolty — zielony mb. 20 0 20
19. [ Przewdd elektryczny LGY 4mm® Czamy mb. 20 0 20
20. |Przewdd elektryczny LGY 4mm? Niebieski mb. 20 0 20
21 |Przewdd elektryczny LGY 4mm? Zokty - zielony mb. 20 0 20
22. | Przewdd elektryczny LGY 2,5mm? Czarny mb. 20 0 20
23. | Przewdd elektryczny LGY 2,5mm? niebieski mb. 20 0 20
24. | Przewdd elektryczny LGY 2,5mm? Zolty - zielony mb. 20 0 20
25. |Radiowy wylacznik czterokanalowy RWS — 311C/Z - ZAMEL szt 2 0 2
26. |Wylacznik NAD.-PRAD B -10A szt 6 0 6
27. |Wylaeznik NAD.-PRAD B -16A sat, 6 0 6
28. |Wylacznik NAD.-PRAD B -20A szt 6 0 6
29. |Wylacznik zmierzchowy F8F AZ - 112 szt. 4 0 4
30. |Stycznik 40A 400V —4Z OR — 230V EATON szt 8] 0 3
31. | Stycznik 25A 400V —4Z OR — 230V EATON szt. 3 0 3
32. | Ztaczki wago 2x0,2-4mm” op. 2 0 2
33. | Zlaczki wago 3x0,2-4mm” op. 2 0 2
34. | Ztaczki wago 2x0,5-2,5mm” op. 2 0 2
35. | Zlaczki wago 3x0,5-2,5mm? op 2 0 2
36. |Konektor Zenski z zaczepem 6,4 100 szt op. 4 0 4
37. |Konektor Mgski 6,3 100 szt op 4 0 4
38. | Tulejki izolowane kablowe zestaw od 0,75 mm? do 16 mm? op. 2 0 2
39. |Zestaw rurek termokurczliwych op. 5 0 5
40. |Koficowka izolowana 6 mm®x 6 — 100 szt op 2 0 2
41 |Koiicowka izolowana 6 mm®x 8- 100 szt op 2 0 2
42. | Ta$ma izolacyjna 25 mm w krazkach szt 40 30 10
43. | Opaska zaciskowa kablowa 200 x 3,6 -100 szt czarne lub biate op. 20 10 10
44. | Opaska zaciskowa kablowa 364 x 4,8 — 100 szt czarne lub biale op 20 10 10
45. | Opaska zaciskowa kablowa 450 x 4,8 — 100 szt czarne lub biate op. 20 10 10
46. | Taéma izolacyjna izujaca si¢ (czarna) 19 mm x 3,5 m w krazkach szt 5 0 5
47. | Ta$ma izolacyjna (czerwona) 15 mm x 4 m szt. 5 0 5
48. |Puszka hermetyczna 75-75 szt 20 20 0




‘Wkladka topikowa WT 40A

napigcie znamionowe 690V/250V DC
49. |prad znamionowy 40A szt 20 20 0
charakterystyka szybka znamionowa warto$¢ zwarciowa S0kA/8kA Dc

‘Wkiladka topikowa WT-1C 63A

Bezpiecznik mocy WT-1C 63A. Przeznaczenie: zabezpieczenie od skutkow zwaré
transformatorow, baterii kondensatorow, odgatezien kabli i linii napowietrznych.
Charakterystyka: wysoka zdolnos¢ wylaczalna; ograniczanie pradow
zwarciowych; przystosowanie do wspolpracy z roztacznikiem; zgodny z normami
DIN i IEC.

‘Wktladka topikowa WT-32A 690V
51. |napiccie znamionowe 690V/250V DC prad znamionowy 32A charakterystyka szt 30 30 0
szybka znamionowa warto$¢ zwarciowa S0kA/8kA Dc

52. | Wkiadka topikowa 32 WT -00C szt 30 30 0
53. |Gniazdo podwojne natynkowe 16A 250V szt 20 20 0
54. |Uktad zaptonowy ZX70-400W TUZ szt 50 50 0
55 Statecznvlk ZTE 250W at 10 10 0

statecznik lamp rteciowych 250W

Statecznik ZTE 150W
56. szt. 10

statecznik lamp rteciowych 150W i 10 0
57. |Lampa sodowa WLS 150 W szt. 30 30 0
58. |Swietlowka LED G-13 10 W szt. 120 120 0

Naswietlacz LED COB 100W

Przeznaczony do o$wietlenia budynkow, parkingdw, pomnikow, obiektow
sportowych, itp. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego posiadajaca szybke
59. |ze szkta hartowanego. Dane techniczne: - ilo¢ diod: 1 COB LED - zasilanie: szt. 10 10 0
230V /50Hz - moc: 100W - kat §wiecenia 140 stopni - barwa $wiatta: biata
5500K - strumien $wietlny: 9000Im - Zywotno$¢ 50000 godzin - klasa
szczelnosci IP 65 - wymiary 370x285x65mm

60. |Panel LED kasetowy lampa 60 x 60 szt. 20 20 0
61. |Zarowka metahalogen 250 W E40 szt. 20 20 0
62. |Zarowka LED E27 12W szt. 100 100 0
63. |Zasilacz panel LED kaseton 40 W / 1050mA CC/SN 50/60 Hz szt. 20 20 0

WARTOSC CALKOWITA BRUTTO W ZL. (suma poz. 1 - 63)

* niewypelnienie kol. nr 9 traktowane bedzie, jako zlozenie oferty na wyob okreslony przez Zamawiajacego

UWAGA:
Zamawiajacy zastrzega, aby zadna z cen pozycji Formularza cenowego nie zostala okreslona wartoscia 0,00 z1.
Brak wyceny asortymentu lub wartos$¢ 0,00 zt skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty.

dw ustawy z dnia 5 wr:

inia 2016 r. o uslugach zaufania ora identyfikacji elektronicznej (Dx.
ji dzi $ci podmiotiw geyeh zadania publiczne (D:
ia 6 sierpnia 2010 r. 0 dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)

22020 1. poz. 1173) albo

b) podpisem zaufanym w 020 r. poz. 346) albo

©) podpisem osobistym w rozumicniu przepisiw ustaw




